LA MmaNcHA ®

autoescuelas

Test 15, Tema 6. ALUMBRADQO

1.- CIRCULANDO POR UNA ViA INTERURBANA
INSUFICIENTEMENTE ILUMINADA, SE UTILIZARA EL ALUMBRADO
DE CORTO ALCANCE....

A) Cuando se circule a velocidad no superior a 40 km/h y no se esté
utilizando la luz de carretera.

B) Siempre.

C) Al salir de una curva.

2.- AL LLEGAR A LA CURVANLOS DOS
VEHICULOS LLEGANCON A LUZ DE
LARGO ALCANCENQUEWEHICULO
DEBE CAMBIAR PRIMERO A LUCES
CORTO ALCANCE?

A) El que toma la urva a la derecha.

B) El que toma‘la curva a la izquierda.

C) Los dos a [awvez.

3.- CIRCULANDO ENTRE EI#FOCASOY LA SALIDA DEL SOL POR UNA
VIA DE DENTRO DE POBEADO.. ;

A) Se utilizara la luz defcortosaleance.
B) Se utilizars la luz deseorto alcance si no es travesia.

C) Se utilizarida,Juz de corto alcance si se deslumbra a otros usuarios.

4 EN LOS TRAMOS AFECTADOS POR ESTA

SENAL....
% | A) Se utilizar4 la luz de corto alcance siempre.

B) Se utilizara la luz de largo alcance si esté suficiente o
insuficientemente iluminado.

C) Se utilizara la luz de corto alcance si esta
suficientemente iluminado.




5.- ESTE VEHICULO CIRCULA POR EL
CARRIL CONTIGUO AL DE SENTIDO
CONTRARIO AL HABITUAL, ;DEBE
UTILIZAR ALGUN SISTEMA DE
ALUMBRADOQO?

A) Si.

B) No.

C) Es aconsejable utilizar la luz de corto
alcance.

6.- (CUANTAS LUCES DE CORTO CE
LLEVARA ESTE CUADRICICL AL%
A) Una o dos. %
B) Dos, si la anchura es superior a 1.30@ mm.

C) Dos o cuatro, si la anchur ora
1.300 mm.

7.- LA FINALIDAD DE LA LUZ ANTINIEBLA

A) Tluminar la via por detras del vehiculo diciones meteorologicas
especialmente adversas.

B) Complementar a las luces d r%
C) Hacer mas visible el vehic ciones meteorolbgicas
especialmente adversas.

8.- ;(CUANTAS LUCES LA TRASERA LLEVARA UN
AUTOMOVIL QUE OTOCICLETA NI VEHICULO DE TRES
RUEDAS?

A) Una o dos arillo auto.

B) Dos d K .
(6)) %e color rojo.

9.-¢S LIGATORIAS LAS LUCES ANTINIEBLA PARA LAS
MOTOCICLETAS?

A) Si, las delanteras.

B) Si, las delanteras y las traseras.

C) No.



10.- LAS LUCES ANTINIEBLA SON OBLIGATORIAS PARA LOS
REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUES...

A) Si, las traseras.

B) No, pero son muy recomendables.

C) Si, incluidos los especiales.

11.- LAS LUCES ANTINIEBLA TRASERA...

A) Es obligatorio utilizarlas cuando las condiciones meteorolégicas o
ambientales sean especialmente desfavorables.

B) Es obligatorio utilizarlas cuando la lluvia es intensa.

C) Es obligatorio utilizarlas cuando las condiciones meteoroldgicaso
ambientales disminuyen sensiblemente la visibilidad.

12.- ;CON QUE OTRO ALUMBRADO DEBE IR ACOMPANADA LA LUZ
TRASERA DE NIEBLA?

A) Solo con el de posicién.

B) Con el de posicién y, ademads, con ehde crueéo carretera o el antiniebla
delantero.

C) Solo con la luz de posicién y ¢en la Juz de corto alcance.

13.- ;QUE CONDICIONES METEOROLOGICAS O AMBIENTALES SE
CONSIDERAN ESPECIALMENTE'DESFAVORABLES?

A) Lluvia intensa, fuerte nevada, niebla espesa y nubes de humo o polvo.

B) Lluvia intensa gfuett@nevada, niebla espesa y nubes densas de humo o
polvo.

C) Lluvia mily intehsa, fuerte nevada, niebla espesa y nubes densas de
humo o polvo.

14.-LAZPUESTA EN SERVICIO DE LA LUZ TRASERA DE NIEBLA....
A) Debe acusarse en el salpicadero por un indicador de color amarillo-auto.
B) Podra acusarse en el salpicadero por un indicado de color amarillo-auto.

C) Deber4 acusarse en el salpicadero por un indicador de color verde.



15.- ESTA NUBE DE HUMO DISMINUYE
SENSIBLEMENTE LA VISIBILIDAD.
(QUE LUCES SE UTILIZARAN?

A) La antiniebla delantera o la de cruce o
de carretera.

B) La antiniebla trasera con la de cruce o
con la de carretera.

C) La antiniebla delantera y la trasera.

16- ;ESTA PERMITIDO UTILIZAR LA LUZ TRASERA
DE NIEBLA EN CONDICIONES NORMALES BE
VISIBILIDAD, CIRCULANDO POR UNA VIA
ESTRECHA (anchura 6,50 m o inferior.) CON MUCHAS
CURVAS Y SENALIZADAS CON ESTASENAL?

A) Si, siempre que sea durante la noche,

B) Si, siempre.

C) No.

17.-LOS AUTOMOVILES QUE NO SEAN'MOTOCICLETAS Y
VEHICULOS DE TRES RUEDAS ;CUANTASLUCES DE ANTINIEBLA
DELANTERA PUEDE LLEVAR?

A) Dos de color blanco.
B) Dos de color blanco o amdxillg selectivo, obligatorias.

C) Dos de color blanco ofama¥illo’ selectivo, opcionales.

18.- LA LUZ ANTINIEBLA*DELANTERA DEBERAN UTILIZARSE
SIMULTANEAMENTE <

A) Con las\de posicién al menos

B) Solo ¢on‘las\de corto o con las de carretera.

C) Selo‘een¥as de corto.

19.- LAWPUESTA EN SERVICIO DE LA ANTINIEBLA DELANTERA....
A) Podra acusarse en el salpicadero con un indicador de color verde.

B) Debera acusarse en el salpicadero con un indicador de color verde.

C) Podra acusarse en el salpicadero con un dispositivo de color amarillo-
auto.



20.- ;LAS LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS QUE VEHICULOS
DEBEN LLEVARLAS INSTALADAS?

A) Los automéviles que no sean motocicletas.
B) Todos los vehiculos de motor.

C) No son obligatorias para ninguno.

21.- DE NOCHE CON CONDICIONES METEOROLOGICAS O
AMBIENTALES NORMALES, ESTA PERMITIDO UTILIZAR LA
ANTINIEBLA DELANTERA....

A) Si, ademaés del alumbrado que corresponda, en vias estrechas_(anchtra
de 6,50 m. o inferior) con muchas curvas, sefializadas con la sefial que
indique una sucesién de curvas préoximas.

B) No. Solo se permite su utilizacién en condiciones metearolégicas o
ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidads

C) Si, adem4s del alumbrado que correspondaén, vias'estrechas (anchura
de 6,50 m. o inferior) con muchas curvas, sin necésidad que estén
senalizadas.

22.- CIRCULANDO DE NOCHE POR UNA ViA FUERA DE POBLDO EN
CONDICIONES METEOROLQGIGAS ADVIERSAS, SE UTILIZARA..

A) La luz de posicién, la luz antinigbla,délantera y las de corto alcance.

B) La luz antiniebla delantera, Si ebvehiculo dispone de ella y, ademés, las
de corto o de largo, seglupreceda.

C.- La luz de antiniebla delantera y ademas las de corto o de largo, segiin
proceda.

23.- CIRCULAND@Q POR UNA ViA FUERA DE POBLADO CON LLUVIA O
NIEBLA ;ESTANRERMITIDO UTILIZAR?

A) Tia,Juzide ¢orto o de largo alcance, aunque no es aconsejable utilizar la de
largo\porque puede deslumbrar a causa del reflejo en la niebla o la lluvia.

B) Si es*de dia no est4 permitido utilizar las luces de largo alcance.

C) Solo se permite las luces de corto y las antiniebla delanteras.



24.- CUANDO SE PRODUCE UNA AVER{A IRREPARABLE EN RUTA
DEL ALUMBRADO CORRESPONDIENTE Y SE HUBIERA DE
CIRCULAR CON ALUMBRADO DE INTENSIDAD INFERIOR...

A) Se debera reducir la velocidad hasta la que permitala detencién del
vehiculo dentro de la zona iluminada.

B) Se deber4 circular por el arcén.

C) Se debera ir haciendo destellos para advertir del peligro.

25.- LAS LUCES DE GALIBO ESTAN DESTINADAS....

A) A indicar la longitud y la anchura del vehiculo.

B) A indicar la anchura del vehiculo.

C) A indicar la longitud, la anchura y la altura del vehiculo:

26.- LA LUZ DE GALIBO ES OBLIGATORIA PARA AUROMOVILES....

A) Que excedan de 2,10 m. de anchura, excepfoimotes ywvehiculos de tres
ruedas.

B) Que excedan de 1,80 m. de anchuray, exceptoymotos y vehiculos de tres
ruedas.

C) Que excedan de 2,10 m. de anchurady 6 m. de largo, excepto motos y
vehiculos de tres ruedas.

27.- LA LUZ DE GALIBO SE\UTILIZARA. ...

A) Cuando deba utilizarse laswde posicién.

B) Solo se encenderan*éon, las de cruce.

C) Se encendefdtncuando lo hagan las de cruce o las de carretera.
28.- ;DE QUE COLOR SON LAS LUCES DE GALIBO?

A) Delante blanco, en los laterales amarillo auto y detras rojo.

B) Deldnte’blanco y detras rojo.

C) Delante blanco o amarillo selectivo y detras rojo.

29.- ;LOS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES DEBEN LLEVAR LUZ
DE GALIBO?

A) Si, todos.
B) Si, si exceden de 2,10 m. de anchura.

C) No es obligatorio que la lleven.



30.- LOS INDICADORES DE DIRECCION....
A) Son de color amarillo auto.
B) Son amarillo auto delante y amarillo selectivo detras.

C) De color amarillo auto delante, amarillo selectivo detras y pueden ser
rojos en los laterales.



